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核心的な要素



Subject headline

フレキソ印刷ユニット
▸ 一体型の頑丈なスチール フレーム
▸ 印刷スリーブ用の高解像度サーボ駆動シャフト
▸ 高解像度、サーボ駆動の 20 インチ チルローラー

およびペーシングローラーは、様々な基材を
取り扱うために特別にコーティングされています。

▸ 自動リリースおよび自動ロック機能を備えた
高解像度のサーボ駆動アニロックス ローラー

▸ フロントパネルの基本的な制御機能
▸ UV/LED 硬化、熱風乾燥に対応
▸ 閉じた状態でも開いた状態でも使用できる

硬質テフロン加工のCLEANINKING カセット
▸ 様々な基材対応のためにコーティングされた

自由回転式独立インプレッションローラー
▸ 付加価値機能のためのオープンアーキテクチャ

核心的な要素



Subject headline

印刷ユニットの構造
▸ モジュール設計
▸ 一体型のスチール構造
▸ 均一な製造工程
▸ 剛性と堅牢性
▸ ハンドルやレバーなし、より安定化
▸ 公差変動の排除

核心的な要素



硬化と乾燥
▸ UV硬化

- Arcテクノロジー
- LEDテクノロジー
- オプションのIRテクノロジー

▸ 熱風乾燥
- 水性インキのソリューション
- 溶剤インキのソリューション

フレキソ印刷ユニット



Subject headline

14インチおよび17インチ印刷機用の
巻出しおよび巻取りユニット【標準機能】

▸ 片持ち固定式巻出し巻き取り/装置
▸ 自動ウェブガイド 透明基材用ウェブセンサー付
▸ サーボ駆動3インチエアシャフト
▸ エアクランプ式ウエブ継テーブル
▸ サーボ駆動インフィード
▸ 原反最大直径 1,016 mm (40“) – 最大重量 350 kg 
▸ オプションでロールリフトアップ機能および

両持ち式巻出し/巻取り装置へのアップグレード可能

核心的な要素



Subject headline

22インチ印刷機用の
巻出しおよび巻取りユニット【標準機能】

▸ 40インチリール対応の油圧式ロールリフト付き
電動両持ち式巻出し/巻取り装置

▸ 自動ウェブガイド 透明基材用ウェブセンサー付
▸ サーボ駆動3インチエアシャフト
▸ エアクランプ式ウエブ継テーブル
▸ サーボ駆動インフィード
▸ 原反最大直径 1,016 mm (40“) – 最大重量 600 kg 

核心的な要素



付加価値機能



特徴
▸ 自動化の拡張
▸ 直感的な印刷操作
▸ ハンドルやレバーなし
▸ すべての印刷ユニットのカバーは、ボタンを押す

だけで、個別または同時に開くことができます

利点
▸ タブレット端末からの操作による迅速かつ正確な

管理により、効率の高いラベル生産を実現
▸ オペレーターに人間工学に基づいた

究極の使いやすさを提供
▸ 新世代のプレスオペレーターにとって魅力的

クリーンハンドテクノロジー



Subject headline

特徴
▸ 最高の精度でロックされたスリーブシリンダー
▸ サーボモーターによる自動化
▸ 手動ロック不要

利点
▸ 均一なウェブ圧力分布
▸ 摩耗が少なく、キャリブレーション調整が少ない
▸ バウンシング、バーマーキングなし

（版胴上下）自動ロックシステム



表面滑り止め加工駆動チルローラー

特徴
▸ 滑り止め加工を施した大型チルローラー
▸ サーボ駆動
▸ チルローラーと圧胴の分離

利点
▸ チルローラー上でウエットインキが硬化しない
▸ すべての基材を最適に制御するための

完璧なウェブハンドリングシステム
▸ ショートウェブパス
▸ UV/LED 技術を自由に選択可能
▸ 自由回転式インプレッションローラーによる

ノイズのない印刷結果



Subject headlineクリーンインキングデザイン

特徴
▸ 完全にテフロンコーティングされた表面
▸ オープントレイ機能のための取り外し可能なトップ

利点
▸ 高速性能
▸ 安定した濃度制御
▸ 取り扱い容易、清掃容易
▸ オープンインキトレイの代用可能



マルチオペレーターインターフェース

特徴
▸ PowerLink インターフェ－スを介して

複数のタブレットが個別に操作可能

利点
▸ 印刷機オペレーターにとって最適な柔軟性
▸ 印刷機周りのスムーズなワークフロー



Subject headlineカスタマイズ可能な構成

特徴
▸ 複数レベルの自動化ソリューション
▸ 用途に応じたパフォーマンスパッケージ
▸ シンプルなモジュラー設計
▸ 付加価値ユニットの互換性

利点
▸ 簡単に構成変更可能
▸ 手頃な価格のハイエンドテクノロジー
▸ コンバーターの要求をすべての面で充足
▸ 成長に合わせて充実させていくコンセプト



スリーブ方式の版胴による印刷
特徴
▸ 軽量高精度スリーブ
▸ エアー式着脱システム
▸ ギアレストランスミッション

利点
▸ 軽量で扱いやすい - 人間工学に基づいた利点
▸ ジョブをスケジュールする際の

印刷機オペレーターのための柔軟性
▸ ジョブチェンジ時間の短縮
▸ 版胴在庫の削減
▸ ジョブ間の一貫した品質
▸ 高速印刷に対応する完璧なバランス設計
▸ 競争力の向上



Subject headline多様な基材への印刷

特徴
▸ サーボ駆動チルローラー

- 直径: 165.7 mm (6.5 インチ)
- 円周: 507.7 mm (20.5 インチ)
- ウェブコンタクト: 197 mm (7.75”)

サーボ駆動のテンションコントロール
▸ 各印刷ユニットのテンションコントロール

利点
▸ 単層フィルム材料の一定かつ正確な

テンションコントロール
▸ アプリケーションパッケージとの組み合わせによる

最も広い範囲の基材に対する正確なテンション
コントロール



付加価値加工ユニットの用意
オプション類と付加価値加工ユニット
各種ユニット
▸ クイックチェンジダイカッティング
▸ セミロータリーダイカッティング
▸ レール搭載オプション
▸ レール搭載クロスオーバーユニット
▸ レール搭載デジタルニス用ヘッド

利点
▸ 印刷機のアップグレードが容易
▸ 自動ソフトウェアインストール - プラグ アンド プレイ
▸ エンドユーザー向けの優れた付加価値ソリューション
▸ 継続的なパフォーマンスの向上

▸ FP-5
▸ FP-4
▸ スクリーンユニット
▸ G-4 グラビア



付加価値加工ユニット



RSI Nilscreen 印刷ユニット
レール搭載
ロータリースクリーン印刷ユニット
（高品質な特殊効果、点字、オペークホワイト用等）

▸ フレキソ印刷ユニットへのギア接続された
両側サーボ駆動のスチール製圧胴

▸ レール搭載用の頑丈な一体構造
▸ 高精度ILCU（インクレベルコントロールユニット）
▸ オプション：

レール搭載UVランプによる個別ソリューション



Subject headlineNilscreen 印刷カセット

フレキソ印刷ユニット搭載用両側駆動式
Nilscreen印刷カセット（ドロップイン）

▸ フレキソプリンティングユニットの駆動と
UV硬化を活用した柔軟なソリューション

▸ 様々なスクリーン素材が使用可能
▸ FA-4*シリーズとの互換性あり
▸ オプション：

蠕動式インキポンプを含む自動インキレベル
コントロールシステム



デジタルニスバー
ハイビルド・ニス用インクジェット
ユニットにより多彩な加飾が可能
商品の付加価値を向上
▸ 6 × Xaar 1003 プリントヘッド
▸ 印刷幅 410mm (16”)
▸ メンテナンス機能搭載
▸ 循環インクシステム
▸ 空冷式 UV-LED ピニング
▸ 水銀ランプによる硬化が必要
▸ 8 - 60μm で 60m/minの速度
▸ 100μm で 40m/minの速度
▸ オプション：

レール搭載UVランプによるソリューション



Subject headlineDMS ホットフォイルテクノロジー

DMSホットスタンピングツール用に
設計された、レール搭載サーボ駆動の
ロータリーダイカットカセット
▸ ドロップインソリューション
▸ 電熱式マンドレル
▸ 調整可能なインプレッションローラー
▸ マンドレル用コントロールユニット
▸ ダイ幅：430mm (17”)
▸ リピート長：254 - 508mm (10”-20”)



クロスオーバーユニット
多層ラベル用レール搭載
クロスオーバーユニット
▸ レール搭載により位置の移動が可能
▸ 印刷基材ごとにテンションを調整
▸ 横方向の見当合わせにより、ラベル構成の

自由度が向上
▸ ウェブ間の流れ方向の見当合わせを統合
▸ 1台またはそれ以上のクロスオーバー

ユニットの搭載が可能
▸ 既存の多目的巻取りタワーを利用して

ライナーの巻取りが可能



Subject headlineFP-4 フラットベッドユニット
インライン対応
フラットベッドユニットFP-4
▸ 1台でインラインエンボスや箔押しが可能
▸ 加工範囲 203.2 x 410 mm (8” x 16”)
▸ 加工幅 410 mm (16”) 
▸ 見当誤差 +/- 1/10 mm
▸ スタンプ圧 20t
▸ フォイルセービング機能
▸ クロスウェブフォイリング
▸ 異なる速度でも安定したフォイリングを実現
▸ 1つのライン上に複数のユニットの搭載が可能
▸ オプション：

あらかじめ印刷されたホログラムの位置決め機能



インライン対応フラットベッド式
箔押し・エンボスユニット
ラベル市場に最適！ 箔押し・エンボス加工が
可能なフラットベッドユニットFP-5が登場

▸ 加工範囲 406 x 430 mm (16” x 17”)
▸ 加工幅 430 mm (17”) 
▸ スタンプ圧 50t
▸ 圧着時間を延長
▸ タッチパネルによる圧力調整・読み出し
▸ 90°回転可能なフォイルヘッドによる

クロスウェブフォイリング
▸ 自動給油機構
▸ フォイルセービング機能
▸ 異なる速度でも安定したフォイリングが可能
▸ 1つのライン上に複数のユニットの搭載が可能

FP-5 フラットベッドユニット



Subject headlineグラビアユニット

溶剤系インキ・メタリックインキ・
ソリッド・コーティング剤で、最適な
印刷品質を実現するグラビアユニット
▸ 着脱容易な内部カセットシステム
▸ 最新鋭のインキング技術
▸ 溶剤インキ用防爆デザイン
▸ 表裏印刷が可能なリバーシブルインクヘッド
▸ 高速印刷に対応した大容量ドライヤー
▸ インキングシステムへの容易なアクセス
▸ 自動粘度調整



Subject headlineターンバー・剥がし/貼り合わせ

反転・糊面印刷
▸ 両面印刷用レール搭載折り畳み式ターンバー
▸ 両面印刷用折り畳み式ターンバー

（フィルム基材対応クロムローラー付き）
▸ ウェブテンションコントロール付き

剥がし/貼り合わせ装置1色目用
▸ 2色目用ウェブパスローラー付き追加貼り合わせ装置
▸ オプション：

コンパクトでオールインワンのレール搭載ターンバー
（以下を含む）
1色またはそれ以上の印刷ユニット用ウェブテンション
コントロール付き剥がし/貼り合わせ装置および
ウェブパスローラー



ラミネート・コールドフォイル用
レール搭載巻出し/巻取タワー
▸ ラミネート、コールドフォイル用テンション

コントロール付き可動式巻出し/巻取タワーは
ベーシックロールカートリッジを搭載しています。
セグメントシャフトも利用可能
・ラミネート厚 ≧ 0.025 mm
・テンション設定範囲 10 - 150 Nm

▸ ソフトテンションラミネーション用クローズド
ループテンションコントロールシステムを
搭載した可動式巻出しタワー
・ラミネート厚 ≧ 0.015 mm
・テンション設定範囲 5 - 150 Nm

巻出し/巻取りタワー



レール搭載付加価値機能
▸ レール搭載RSI Nilscreenやニス用インクジェット

ユニットの後に位置する、UVランプ用
チルロールを含むレール搭載トロリーは
独立した運用が可能

▸ レール搭載ラミネーションニップは、ウェブと
ラミネート基材の両方のラミネート角度を
2°～60°に調整可能で、紙・フィルム素材に最適

▸ レール搭載コロナ処理装置

レールの特徴



ダイカッティングソリューション



クイックチェンジダイカッティングカセット

クイックチェンジ
ダイカッティングカセット
▸ GapMasterシステム
▸ 次のダイシリンダーを待機位置に用意
▸ 素早い着脱を行うのためのクイックロックダイ
▸ 全自動でダイシリンダーのセッティング/上昇が可能
▸ 油圧制御によるダイカット圧力



セミロータリーダイカッティングユニット
▸ フレキシブルダイ用 32インチ固定式

マグネットシリンダー
▸ ガイドにより刃形の容易なセットが可能
▸ 自動刃形検知機能
▸ 電子調整式インプレッションシリンダー
▸ オプション：刃形貼り込み用カメラ

セミロータリーダイカッティングユニット



ダイ/エンボス/シーティング

▸ サーボ駆動のベースローラー、インプレッション
ローラー、調整可能なプレッシャーブリッジを
搭載した、サーボ駆動式のロータリーダイカット
ユニット

▸ サーボ駆動のベースローラー、調整可能な
プレッシャーブリッジを搭載した、
サーボ駆動の回転式エンボス装置

▸ エンボスカセット

▸ 固定サイズのインプレッションローラーと
調整可能なプレッシャーブリッジを備えた
サーボ駆動の回転式シートカットユニット



パフォーマンスパッケージ



パフォーマンスパッケージ

FA-ユニット用
オートメーションパッケージ
▸ ジョブ保存機能
▸ プリセッティング(リピート長)
▸ アニロックス圧調整
▸ 版スリーブ圧調整
▸ ウェブテンション自動調整
▸ UVシステム自動調整
▸ コロナ処理自動調整
▸ ジョブ記憶機能



クローズドループインフィード、
ニップによるウェブテンション制御
機能付きフィルムアプリケーション
パッケージ
▸ フィルムの厚み対応範囲を15～250μに拡大
▸ インフィードテンションを10 - 250 Nmに強化

▸ 紙器アプリケーションパッケージ
・基材搬送路を強化
・基材の厚み対応範囲を 100 - 350 μに拡大

▸ プログレッシブ印刷調整パッケージ
・フレキソ印刷ユニットごとに、スピードに応じて

印圧を上げることが可能

パフォーマンスパッケージ



見当調整パッケージ



見当調整パッケージ

標準見当調整パッケージ
▸ ’One-Eye’ マークリーダーP2C

（Print-to-Cylinder）
▸ 流れ方向の自動見当システム

（+/- 0.1 mm）
▸ 印刷されたマークによる

プリレジスターシステム（自動見当認識）



見当調整パッケージ

高度な見当調整パッケージ
▸ ’Twin-Eye’ マークリーダー P2C 

（Print-to-Cylinder）
▸ 流れ方向の自動見当システム

（+/- 0.1 mm）
▸ 印刷されたマークによる

プリレジスターシステム
（自動見当認識）

▸ 光沢のある基材の読み取り能力を強化
▸ マーク無し見当機能



データ送受信/ワークフロー



Sample picture of JDF based data provider for MIS-System

送受信

ワークフローパッケージ
▸ MICシステム用OPC-UA データ情報
▸ JDF/XML形式のデータワークフロー

インターフェース



技術仕様



技術情報 (フィート/インチ)
生産スピード
機械速度, min./max. 0 - 200 m/min. (0 - 650 ft/min.)

モデル 14” 17” 22”
基材幅, max. 370 mm (14,6”) 450 mm (17 ¾”) 570 mm (22.4”)
印刷幅, max. 355 mm (14”) 430 mm (17”) 560 mm (22”)
リピート長 254 - 635 mm (10” - 25”) 254 - 635 mm (10” - 25”) 304.8 - 635 mm (12” - 25”)

基材の厚み 14” 17” 22”
厚み, ラベル, min./max. 100 - 250 μ 100 - 250 μ 100 - 250 μ
厚み, フィルム, min./max. 15 - 250 μ 15 - 250 μ 15 - 250 μ
厚み, 紙器, min./max. 100 - 350 μ 100 - 350 μ 100 - 350 μ

基材
タック紙 紙 (片面塗工紙,両面塗工紙)
タックフィルム アルミニウムフォイル
単層フィルム (OPP, BOPP) PE コート板
シュリンクフィルム (PET, PVC, OPS)

技術情報
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